屏東縣政府挖掘道路作業程序修正版 2015/4/2

屏東縣政府挖掘道路作業程序第四點修正對照表
	修正規定
	現行規定
	說明

	四、作業程序：
(一)申挖單位網路填寫申請書。
(二)道路管理機關審核：本程序申請資格限公有之公共設施或民營公用事業之公共設施埋設物，個(私）人申請不受理。

1.禁挖限制：

(1)道路拓寬改善完成未滿三年者。
(2)路面加封未滿二年者。
(3)其他臨時規定時間。
2.暫緩受理申請：
  (1)擅自挖掘道路經依法處罰尚未結案者。
  (2)違規施工未依規定期限改善結案者。
  (3)無法配合本府工程施工單位辦理管（桿）線遷移、人(手)孔蓋調整等者。
(4)因管線單位過失因素，發生國賠案件，管線單位未積極配合負擔責任者。
  (5)管線單位未善盡管理責任，致人（手）孔蓋鬆脫或與路面不平齊，經發現函請限期改善，逾期仍未改善者。
(6)其他應暫緩申請者。
3.特殊案件請准免受禁挖限制：
(1) 經中央單位核准之國家重要建設有關之管線工程，需限期完成者。
(2) 禁挖路段已有前項特殊案件管線挖掘路段，其他管線單位應（可）配合施工之管線者。
(3) 重大軍事管線工程經核准者。
(4) 人民新接用水、用電等管線工程（附使用執照）。
(5) 道路交通號誌之有關管線工程（有急迫性經警察機關核可者）。
(6) 其他經本府核可者。
4.搶修案件挖掘單位應先電傳道路主管機關報備，並於三日內（例假日
	四、作業程序：
(一)申請單位填寫申請書。
1. 依據本府規定申請書格式，填 寫乙式五份送本府工務局。

2. 申請書內除核定施工日期欄及答覆欄外，其餘各欄均應詳細填寫。（平面圖橫斷面圖挖掘中心與道路中心橫斷面圖管溝底寬、挖掘寬度均需詳細填列）。
3. 申請道路樁號起訖點，均依順向公路里程為準，並註明左、右側。無樁號者，東西向道路以西側為起點計算，南北向以北側為起點計算。
4. 市區內道路應加註門牌號碼。
5. 申請書內應附交通維持計畫、施工計劃書（包括穿越構造物細部設計詳圖）及剩餘土石方計劃書等。
6. 油管、瓦斯管線應套繪圖說（該類油、氣管線之證明文件）。
(二)道路主管機關審核（工務局或鄉鎮市公所初審）。
      本程序申請資格限公有之公共設施或民營公用事業之公共設施埋設物，個私）人申請不受理。

1. 禁挖限制：
(1)道路拓寬改善完成未滿三年  者。
(2)路面加封未滿二年者。
(3)每年十月一日起至十月三十   一日止國慶祭典期間及農曆十二月十六日起至次年元月十五日止春節期間。
(4)其他臨時規定時間。
2. 暫緩受理申請：
(1)擅自挖掘道路經依法處罰尚        未結案者。
(2)違規施工未依規定期限改善結案者。
(3)無法配合本府工程施工單位辦理管（桿）線遷移者。
	ㄧ、配合本府道路挖掘申請資訊化，修正第一款規定及刪除原第八款、第十款規定。
二、酌修第二款第二目之3內容以符現況；另因第一目之3已不合時宜及第二目之4尚有研議空間，爰刪除之，並依序修正第二目之4、5、…等次序。

三、依據屏東縣道路交通安全聯席會報「強化交通維持計畫稽查作為執行計畫」修正第三款。

四、第九款事項應於第五款事項前完成，爰酌修內容後調整至第四款。

五、配合原規定刪除附件(一)之收費標準，依相關規定辦理，並併入第五款。

六、酌修第五款為修正規定第六款。

七、第六款第四目之事項酌修內容後新增於第七款。

八、配合現行規定刪除附件(四)內容，並新增第八款。
九、配合本作業程序資訊化及完善規定，新增第九款。



	順延）檢附相關證明資料及搶修施工照片補辦申挖手續，逾期視同擅自挖掘道路。
(三)交通安全維持計畫審核：
1.挖掘路面施工期限超過三十工作天者，道路管理機關(單位)初審後轉報屏東縣道路交通安全聯席會報核定。
2.橋樑附掛案件各受理單位應要求申請單位檢附結構安全計算書、附掛詳細圖等。
  (四)申挖案件會勘：

      按申請書及會勘紀錄表內容辦理。
  (五)依相關規定核算代辦挖掘路面修護費並通知繳費。
  (六)繳費程序完成後，核發挖掘道路許可證。

  (七)申挖工期展延：

      申挖單位無法按核定日期施工時，應於網路辦理工期展延。
  (八)申挖單位施工應依相關規定確實辦理。
  (九)申挖單位網路申報竣工並辦理結案。

	(4)申挖單位於核定施工期限後，超過三十天（含）以上，仍未移交路權單位接管修復案件，累計三件以上之申挖單位者。
(5)因管線單位過失因素，發生國賠案件，管線單位未積極配合，負擔責任者。
(6)管線單位未善盡管理責任，致人（手）孔蓋鬆脫或與路面不平齊，經發現函請限期改善，逾期仍未改善者。
(7)其他應暫緩申請者。
3. 特殊案件請准免受禁挖限制：
(1)經中央單位核准之國家重要 建設有關之管線工程，需限期完成者。
(2)禁挖路段已有前項特殊案件管線挖掘路段，其他管線單位應（可）配合施工之管線者。
(3)重大軍事管線工程經核准者。
(4)人民新接用水、用電等管線工程（附使用執照）。
(5)道路交通號誌之有關管線工程（有急迫性經警察機關核可者）。
(6)其他經本府核可者。
4. 搶修案件挖掘單位應先電傳道路主管機關報備，並於三日內（例假日順延）’檢附相關證明資料及搶修施工照片補辦申挖手續，逾期視同擅自挖掘道路。
(三)道安會報審查交通安全維持計劃：
1. 挖掘路面施工期限超過十工作天者工務局初審後轉報本府道安會報核定。
2. 橋樑附掛案件各受理單位應要求申請單位檢附結構安全計算書、附掛詳細圖等。
(四)核算申挖面積、計算修護費用及通知繳費：
	

	
	1.核算修復費用：
(1)管溝挖掘寬度，應按申挖道路注意事項辦理。
(2)挖掘快車道路面者，加收全幅寬五公分厚之瀝青混凝土封層費用。
(3)屬省、縣、鄉道或市區道路幹線系統，挖掘路段道路改善（或路面加封）已滿三年者，其挖掘路寬未達一個車道者，按一個車道寬度收五公分厚之瀝青混凝土封層及刨除費用，如無需刨除原有瀝青混凝土時免收刨除費用。
(4)鄉道及其他次要道路挖掘路段道路改善（或路面加封）已滿三年者，其挖掘路寬未達一個車道者，按一個車道寬度收五公分厚之瀝青混凝土封層及刨除費用，如無需刨除原有瀝青混凝土時免收刨除費用，其路寬未滿六公尺者，以實際寬度收費。
(5)配合年度已編列經費整修、改善及加封者，免收加封費用，相同路段之申挖案件，管線單位經本府通知後，仍未能於同時段配合辦理申請埋設者，除依第四條第二款規定不得申挖外，一律按收費標準核收修復費。
(6)本府代辦挖掘路面修復費全部按公路局代辦挖掘路面修復費收費標準表收費，該表未規定者核實收費。
(7)凡申挖路面長度超過一公里以上案件，先由工務局初審後，邀集各有關管線單位召開配合挖掘路面施工協調會，以避免同一路段一再重複挖掘而遭民眾指責，凡未能於同時段配合埋設管線之單位，於路面完成修復之保固期限內，不再受理申挖。
	

	
	2.通知繳費：按公路局代辦挖掘路面修復費收費標準表規定核算代辦修復費用，由工務局填具繳款通知書，交由申請單位於十日內繳納入公庫內，逾期未繳納者，申請書作廢並退還原申挖單位。

  (五)繳費收據送核：
1.繳款書第二聯送本府工務局核驗發挖路許可後，原件發還申請單位作核銷憑證。
2.按規定設置施工標示牌及交通安全標誌。
(六)挖掘道路作業規定：
1.由工務局定期會勘標誌（申挖長度一百公尺以上或申請挖掘施工期限十工作天以上者，須先會同道路管理機關會勘施工標誌後，再核復申請書，其餘案件由申挖單位於施工前自行設置標誌）。
2.持會勘紀錄由工務局核復挖路申請書。
3.申挖單位持核復之挖路申請書，向施工單位路段當地之警察機關報備後，按核定日期施工。
4.因故無法按核定日期施工之挖掘案件，應即辦理展延手續，如逾核定施工日期未施工，且未辦理展延手續者，該核准申請書即予作廢，並由申挖單位辦理申請退費手續。
(七)管線單位施工應按申請挖掘道路注意事項確實辦理。
1.挖掘道路前，應以切割機整齊切割至路面底部，切割寬度最小六十公分。
2.埋設管線挖出之剩餘土石方應即時全部運離工地。
3.管線單位埋設完竣時，其人（手）孔應與原有路面同高，回填料應
使用低強度混凝土材料，並於強度達可承載值後，加舖至少五公分厚以上之熱拌瀝青混凝土，其舖設完成面應與原有路面同高。
	

	
	4.管線單位埋設完成後，應即函知工務局訂期會勘接管，工務局應於接獲通知後七日內辦理會勘，如有不合格部分，限期七日內改善完成，如再驗仍不合格，除再限期改善外，並停止該單位申挖案件。
(八)各管線單位申請挖掘埋設地下管路，原地面上桿線應於管路埋設完成後配合遷移(或提出半年遷移計畫)，免收取道路修護費。
(九)工務局與挖掘管線單位會勘挖掘道路及路面修復注意事項：
1.按申請書內容及會勘紀錄表內容逐項填註及勾選。
2.會勘合格時，若完成發包於會勘當日通知承包商辦理修復，並於路面修復通知單內簽收，送核定單位併原申請案歸檔。
(十)填製報表：
1.工務局及各鄉鎮市公所填製月報表送工務局彙整。
2.工務局彙整月報表後，填製彙整表，副知本府道安會報。

附件

(一)公路局代辦挖掘路面修復費收費標準。

(二)申挖案件送核單。

(三)挖掘路面申請書。

(四)申請挖掘路面注意事項。

(五)標誌設置示意圖。

(六)管線施工告示牌。

(七)標誌會勘紀錄。

(八)分段延期施工核准紀錄。

(九)挖掘路面會勘接管紀錄。

(十)挖掘道路違規罰鍰單。

(十一)代辦挖掘路面修復費用收支月報（甲表）。

(十二)代辦挖掘路面修復費用收支月報（乙表）。
	因配合申挖作業程序資訊化，現行規定附件(一)- (十二)已無使用必要，爰刪除之。
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